
 

Dane aktualne na dzień: 15-10-2026 03:52

Link do produktu: https://www.creativa.sklep.pl/653806-listwa-przypodlogowa-klasyka-w-nowoczesnym-wydaniu-p-972.html

  
6.53.806 Listwa
Przypodłogowa – Klasyka w
Nowoczesnym Wydaniu

Cena brutto 153,99 zł

Cena netto 125,20 zł

Cena poprzednia 163,44 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1 - 3 tygodni

Numer katalogowy 6.53.806

Kod producenta 6.53.806

Producent Gaudi Decor

Głębokość w cm 1,2

Wysokość w cm 15

Długość w cm 200

Opis produktu

Listwa Przypodłogowa 6.53.806 – Eleganckie Wykończenie Twojego
Wnętrza

Listwa przypodłogowa 6.53.806 – nowoczesny design i trwałość

Listwa przypodłogowa 6.53.806 to połączenie estetyki, funkcjonalności oraz uniwersalnego stylu. Dzięki swojej
minimalistycznej formie z delikatnym frezowaniem stanowi eleganckie wykończenie każdego wnętrza – od klasycznych po
nowoczesne aranżacje. Jej wysoki profil doskonale eksponuje przestrzeń, nadając jej optycznej lekkości i prestiżu.

Zastosowanie

Produkt służy do estetycznego wykończenia połączenia podłogi ze ścianą, skutecznie maskując szczeliny dylatacyjne oraz
przewody. Idealnie sprawdza się w salonach, sypialniach, korytarzach, a także przestrzeniach komercyjnych, takich jak biura
czy lokale usługowe. Listwa jest przeznaczona do malowania farbami wodnymi, co umożliwia jej łatwe dopasowanie do
kolorystyki wnętrza.

Specyfikacja techniczna

Model: 6.53.806
Wysokość: 150 mm
Grubość: 12 mm
Długość: 2000 mm
Kolor: Biały (możliwość malowania)
Styl: Nowoczesny / minimalistyczny
Montaż: Klej montażowy (do listew przypodłogowych)
Zastosowanie: wnętrza mieszkalne i komercyjne
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Materiał: Polistyren utwardzony

Zalety listwy przypodłogowej 6.53.806

Nowoczesna, elegancka forma z dekoracyjnym frezem
Możliwość malowania na dowolny kolor
Odporność na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć
Wysoki profil idealny do przestronnych wnętrz
Maskowanie szczelin i przewodów
Szybki i prosty montaż na klej

Idealna do różnych stylów wnętrz

Dzięki klasycznej, a zarazem nowoczesnej linii wzorniczej, listwa przypodłogowa 6.53.806 wpasuje się zarówno w przestrzenie
glamour, skandynawskie, jak i loftowe. Jej wysoka jakość wykonania gwarantuje wieloletnią estetykę bez konieczności
renowacji.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy listwa 6.53.806 nadaje się do wilgotnych pomieszczeń?

Tak, listwa została wykonana z materiału odpornego na wilgoć, dzięki czemu sprawdzi się np. w kuchni czy przedpokoju.

Jak montuje się tę listwę?

Listwę montuje się za pomocą kleju montażowego dedykowanego do listew przypodłogowych. Nie wymaga specjalistycznych
narzędzi.

Czy można malować listwę na inny kolor?

Tak, listwa jest fabrycznie biała i gotowa do pomalowania farbami wodnymi, co umożliwia dopasowanie jej do każdej aranżacji.

Jaką farbą najlepiej malować listwę?

Rekomendowane są farby akrylowe lub lateksowe, przeznaczone do wnętrz. Farba powinna być wodna, by nie uszkodzić
powierzchni listwy.

Czy listwa ma otwory na przewody?

Listwa nie ma wbudowanych kanałów na przewody, ale można ukryć za nią cienkie kable przy odpowiednim montażu.

Podsumowanie

Listwa przypodłogowa 6.53.806 to stylowe i praktyczne rozwiązanie do każdego wnętrza. Jej wysokość, prosta forma i
możliwość personalizacji sprawiają, że stanowi doskonałe uzupełnienie każdej aranżacji. Wysoka jakość wykonania i łatwy
montaż czynią z niej produkt godny polecenia zarówno dla profesjonalistów, jak i osób urządzających własne mieszkanie.

Montaż
MONTAŻ SZTUKATERII: 

Aby obliczyć potrzebną ilość listew, należy zmierzyć obwód pokoju i dodać 10% na straty związane z przycinaniem narożników
pamiętając, że tolerancja długości wynosi 5mm.
W miarę możliwości, należy unikać łączenia odcinków krótszych niż 50 cm gdyż bardzo trudno w takim przypadku jest
utrzymać jednolitą linię listwy, co może objawiać się widocznym jej załamaniem.
 

Do montażu należy użyć kleju C300, który służy również do wypełniania szczelin.
Duże listwy (o przekroju powyżej 10 cm) oraz listwy przypodłogowe, należy skutecznie połączyć klejem C310
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Cięcie listew należy wykonywać piłą z drobnymi zębami, zachowując podczas montażu 1-2 mm dylatacje pomiędzy kolejnymi
odcinkami.

UWAGA:
Kolejne odcinki będą pasowały do siebie tylko w przypadku zachowania symetrycznych kątów nachylenia płaszczyzn cięcia.

Przykładowo:
- dla narożnika 90o jeden koniec listwy przecinamy po kątem 45o w lewo a drugi 45o w prawo
- dla narożnika o rozwartości 60o odpowiednie kąty cięcia wynosić będą 30o

Wartość tego kąta najlepiej wyznaczyć przy pomocy kątomierza, dzieląc jego wskazanie na pół.

Miejsca na które nakładany będzie klej muszą być suche i odpylone.
Aby zapewnić trwałość połączeń, powierzchnia ściany lub sufitu musi zostać przygotowana jak do typowego malowania.
Bezwzględnie należy usunąć warstwy starej farby klejowej, głuchy tynk, odpadającą szpachlę gipsową czy tapetę, a
powierzchnie zagruntować.
Nadmiar kleju można usunąć wilgotną szmatką lub gąbką.
Po zaschnięciu klej można wyszlifować drobnym papierem ściernym.

Szczegółowe warunki używania oraz instrukcja użytkowania kleju zamieszczone są na opakowaniu.

Zastosowanie
ZASTOSOWANIE LISTEW, GZYMSÓW I DEKORÓW:

listwy i dekory sztukateryjne są eleganckim elementem wykończeniowym, przeznaczonym do stosowania wewnątrz
obiektów
są odporne na wilgoć, niepalne i nietoksyczne
z uwagi na niską masę są łatwe i szybkie w montażu
są gotowe do montażu bez konieczności ich sezonowania
zmieniają wygląd każdego wnętrza, nadając im indywidualny charakter
maskują błędy wykonawcze powstałe na etapie budowy
w zależności od potrzeb i miejsca montażu, dzielą płaszczyzny ścian i sufitów, poprawiając proporcje pomieszczeń
mogą być malowane na dowolny kolor z użyciem farb wolnych od rozpuszczalników (z wyłączeniem listew
przypodłogowych w kolorze inox i aluminium, które nie wymagają malowania)
montowane pod sufitami, mają korzystny wpływ na optyczną wysokość pomieszczenia
stanowią idealny materiał do dekoracji wnętrz zarówno w stylu klasycznym jak i nowoczesnym
produkowane są w kolorze białym, stanowiącym doskonały podkład pod malowanie
mogą być malowane razem ze ścianą
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